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De oude deur wordt door 
een nieuwe vervangen 
Snel en keurig op dezelfde dag

“Wij zijn enthousiast omdat alles zo goed verlopen is. Nu past ook de 

garagedeur veel beter bij ons huis. De oude deur werd gelijk weggehaald. 

De aandrijving hadden wij alleszins veel vroeger moeten laten plaatsen.” 
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Gummi-afdichting bij doorlopende 
vloer 
Voor garages met doorlopende 
vloer verhindert de elastische, 
weerbestendige gummi-afdichting het 
binnendringen van gebladerte, hagel en 
sneeuw. 

Aanpassings- en renovatieprofielen
Bij de renovatie kan de opening hoger en breder zijn dan de gunstige 
garagedeur in een standaardformaat. Geen probleem! Voor de optische 
aanpassing bestaan bovenste en zijdelingse profielen. Indien bij de 
uitbouw van de oude deur metselwerk wordt beschadigd, zorgen de 
aanpassingprofielen voor een mooi resultaat, zonder extra pleisterwerk. 

Extra’s voor een betere geluids- en warmte-isolatie 
Bestel uw garagedeur meteen met onze speciale Dämmtec-coating 
als geluidsisolatie. Wij leveren eveneens isolatieplaten die eenvoudig 
met clipsen kunnen worden bevestigd of reeds in de fabriek zijn 
gemonteerd. 

Onderste aanslagprofiel van roestvrij staal 
Indien de garage op de regenzijde ligt, bevelen wij een roestvrij 
stalen onderste aanslagprofiel aan dat ook na tientallen jaren 
zijn kwaliteit blijft behouden. 

Inbraakwerende 3-puntvergrendeling 
Eenvoudig te monteren opbouwset voor alle Berry-deuren zonder 
aandrijving. Uw garagedeur wordt hiermee nog beter beschermd 
tegen het optillen. 

Anti-inbraakset
Uitgerust met de anti-inbraakset voldoet de deur in 
Nederland aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen
(Bouwbesluit NEN 5096).
Optioneel verkrijgbaar voor de Berry N80 motief 902.
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Hörmann Berry-deuren N 80 en F 80 
Ideaal voor de renovatie van prefab-garages en seriegarages 

Op een bepaald moment is iedereen het beu zijn oude garagedeur steeds 

opnieuw te moeten verven en dat geldt ook voor het omslachtig openen 

van een draaivleugeldeur. Dan komt een nieuwe Hörmann Berry-deur in de 

voordelige standaardmaat als geroepen. Ze is voorzien van een weerbestendige 

polyester-poedergrondverf, oogt mooi en gaat ook veel makkelijker open. 
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BINNEN BINNEN

BINNEN

Het best meteen 
met aandrijving. 
Dan gaat de deur nog veel 
comfortabeler open en is ze 
dankzij de automatische 
deurvergrendeling nog beter beveiligd 
tegen het optillen. 

ProMatic Akku
De oplossing voor privé-garages en 
seriegarages zonder stroomaansluiting.

De solar-module
Vraag ook naar de passende 
solar-module die u het manueel 
opladen van de accu bespaart.

Prefabgarages renoveren met gunstige standaardmaten

•	 Deur snel en keurig vervangen op 
	 dezelfde dag
•	 3 mogelijke inbouwsituaties
•	 Oude deuren worden meteen 
	 weggehaald. 

Onze raad voor een nog betere inbraakbeveiliging: 
de opbouwset voor een 3-puntvergrendeling (zie blz. 25). 

Deurmaten en inbouwgegevens, 
zie blz. 32, 34 en 37.

Deurtype F80
Aanslag vóór de opening

Deurtype N80 
Aanslag achter de opening 

Deurtype N80
Aanslag in de opening 

Naargelang de inbouwsituatie of de 
beschikbare ruimte zijn deze 
3 aanslagtypes bij renovatie mogelijk.

// NIEUW  Nu in 4 aantrekkelijke deurmotieven, 
vele kleuren en uitvoeringen.

Kies uit de vele mogelijkheden

•	 Verkrijgbaar in de motieven 902, 905, 972, 984

•	 Alle motieven in verkeerswit, 15 voorkeurkleuren 
	 en de speciale kleur CH 703 
	 (zie blz. 17)

•	 Motieven 972 en 184 ook in Decograin 
	 (zie blz. 20)

Motief 905 voor-
bereid voor vulling 
door de klant

Motief 984Motief 972



28 29

Kanteldeuren met aandrijving
Omdat het veel comfortabeler en veiliger is

Hörmann kanteldeuren met aandrijving bedient u even makkelijk als uw TV. 

Een druk op de knop en u rijdt bij weer en wind beschermd uw garage in. 

Dit is een heel stuk veiliger. Natuurlijk zijn Hörmann deuren en aandrijvingen 

als veiligheidsunit TÜV-getest.

De geautomatiseerde kanteldeuren met geleidingsrail
Die lopen, lopen en lopen ...

G
aragedeuraandrijv

ing
en Garagekantelde

ure
n

5 jaar
garantie *

10 jaar
garantie *
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Eens de deur dicht is, is ze ook meteen automatisch vergrendeld, 

en zo efficiënt beveiligd tegen het optillen. Deze unieke automatische 

vergrendeling werkt mechanisch en functioneert daarom ook bij stroomuitval. 

…en automatische deurvergrendeling 
Het aandrijvingsysteem vergrendelt de deur 

Meer informatie over de Hörmann aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken vindt u in onze folders of onder www.hormann.com. 

Kies tussen twee innoverende Hörmann aandrijvingen

De voordelige toegang tot de Hörmann-
premium-kwaliteit

ProMatic 
Voor deuren tot 5000 mm breedte
Max. vermogen: 650 N

ProMatic P
Voor deuren tot 5500 mm breedte
Max. vermogen: 750 N

ProMatic Akku
Voor garages zonder stroomaansluiting 
en deuren tot 3000 mm breedte
Max. vermogen: 400 N

	 De hoogwaardige aandrijving met 
	 de vele extra functies

	 •	Afzonderlijk bedienbare 
		  halogeenverlichting
	 •	Extra regelbare openingshoogte voor 	
		  de ventilatie van de garage

	 SupraMatic E
	 Voor deuren tot 5500 mm breedte
	 Max. vermogen: 800 N
	
	 SupraMatic P
	 Voor deuren tot 5500 mm breedte, deuren
	 met zware houtvulling of met loopdeur
	 Max. vermogen: 1000 N

	 • Radiofrequentie 868,3 40 MHz met  
		  stabiele reikwijdte. 

	 • �4-toetsen-handzender bij alle	 	
aandrijvingen met veilige code 

		  uit meer dan 1 miljard 
		  mogelijkheden

	 • Geïntegreerde ontvanger  			 
		  // NIEUW

	 • �Automatische deurvergrendeling beveiligt  
efficiënt tegen het optillen. 

	 • �Betrouwbare uitschakelautomaat stopt de   
deur onmiddellijk bij hindernissen. 

	 • �Met de vertraagde aanloop en stop worden  
deur en aandrijving ontzien. 

	 • �Gepatenteerde tandriem.  
Onderhoudsvrij.  

	 • �Noodontgrendeling langs binnen. 

	 • �Eenvoudig te monteren.  
Alles is nauwkeurig voorbereid.  

Garagedeuraandrijvingen
	Gemakkelijk openen – veilig thuis

De nieuwe SupraMatic: sterk, veilig, snel 

ProMatic  // NIEUW SupraMatic De aandrijvingstechniek 

De deurvergrendeling in de aandrijvingsrail – een Hörmann-patent
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Kwaliteit verzekerd

Hörmann Berry-deuren zijn nu al 

getest en gecertificeerd conform 

de hoge veiligheidsvereisten en 

presentatiekenmerken van de 

Europese norm 13241-1.

Dat geeft u de garantie met een 

Hörmann Berry-deur een zeer 

goede kanteldeur te kopen. 

Vergelijken is de boodschap. 

Veiligheidskenmerken conform de Europese norm 13241-1 

De hoogste veiligheid voor u
Een goed gevoel dat er niets kan gebeuren

Hörmann Berry-deuren zijn betrouwbaar beveiligd tegen het vallen en knelgevaar. 

Nog veiliger kan een kanteldeur nauwelijks zijn. En door het vergrendelingssysteem 

speelt u ook qua inbraakbeveiliging op veilig. Ongeacht of u nu kiest voor een deur met 

aandrijving of een handbediende deur. 

Meervoudig verensysteem 
Mocht een van de veren breken, 
dan beveiligen de andere de deur.
Een gebroken veer springt niet weg.

Precieze geleiding d.m.v. looprails
Ze verhinderen dat het deurblad 
ontspoort.

Unieke eindeloopbeveiliing
Wanneer de deur volledig geopend is, 
wordt ze tegen de aanslag afgeremd en 
komt ze in de inkeping van de looprail 
veilig tot stilstand.

Beschermkappen over de hefarmen
Flexibele kunststof kappen dekken de scharnierzone 
volledig af.

Beschermstrips aan deurblad en kozijn
Flexibele kunststof strips bieden een veilige 
bescherming tegen zijdelings knelgevaar tussen 
deurblad en kozijn. Dubbele garagedeuren 
hebben bovendien een elastische 
voetklembeveiliging.

Veiligheidsafstand tussen de veren
De afstand tussen de veerwindingen is zo 
minimaal dat ook kindervingertjes er niet 
tussen gekneld kunnen raken.

Geen knelgevaar! 
Dankzij de veilige vingerklembeveiliging.

Geen neervallende deuren!
Daar kunt u zeker van zijn. 

Zeer stabiele deurconstructie
Het brede, verzinkte blokkozijn en de 
horizontale deurbladversterkingen 
verlenen de Hörmann Berry-deur een 
hoge stabiliteit.

Lichte en zachte deurloop
Alles is precies op elkaar afgestemd: 
de 4-puntophanging, de precieze 
looprails, de looprollen uit slijtvast 
kunststof, de zijdelingse kunststof 
strips (geen staal op staal) en de 
regelbare veerpakketten.

Slot met dubbel voordeel
Bij directe toegang van de garage 
in het huis kan de deur met een 
veiligheidspen ook langs binnen 
worden vergrendeld. Het slot kan 
in het centrale sluitsysteem worden 
geïntegreerd.

Goed beschermd tegen 
storm en regen
Het onderste aanslagprofiel 
wordt standaard meegeleverd, bij 
doorlopende vloer op aanvraag met 
weerbestendige gummi-afdichting 
(zie blz. 25).

2

1

3

6

5
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Met bevestigingsmateriaal en traploos 
regelbare universele ankers is de 
montage heel eenvoudig. 

Bij deuren zonder aandrijving wordt de deur 
in de looprailinkeping veilig tot stilstand 
gebracht.

			       Meervoudig 
			   verensysteem 
		         Optimaal gedimensioneerde          
veerpakketten naargelang deurmaat en deurgewicht: 
Deurtype N 80: 3-4 veren per kant, 
Deurtype DF 98: 6-10 veren per kant 

Flexibele kunststofstrips en -kappen 
bieden bescherming tegen het inklemmen. 

Anti-inbraakset
Uitgerust met de anti-inbraakset voldoet de deur in 
Nederland aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen
(Bouwbesluit NEN 5096).
Optioneel verkrijgbaar voor de Berry N80 motief 902.

Inbraakwerend door de unieke drievoudige 
vergrendeling
Bij dit vergrendelingstype worden de deurbladhoeken vast 
tegen het kozijn aangedrukt zodat het optillen onmogelijk 
is.

Met een uitbreidingsset die gemakkelijk zelf te monteren 
is kan de deur ook extra naar boven worden vergrendeld 
(zie blz. 25).

Patent aangevraagd
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Bestelmaten
Dagmaten

Kozijn-
buitenmaten 

Vrije 
doorrijmaten *

Standaardmaten N 80 voor enkele garages (afhankelijk van het deurmotief)	 Maten in mm 

Aanbevolen dagmaat 
(inbouwbereik)

Aanbevolen dagmaat 
(inbouwbereik)

Inbouw achter de opening

Dagmaten 

Inbouw in de opening

Breedte

2355

2355

2355

2355

2480

2480

2480

2480

2480

2480

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2605

2730

2855

2855

3105

3105

Hoogte

1990

2070

2145

2195

1990

2070

2145

2195

2320

2445

1990

2070

2145

2195

2320

2445

2570

2820

2195

2070

2195

2070

2195

Breedte

2110

2110

2110

2110

2235

2235

2235

2235

2235

2235

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2360

2485

2610

2610

2860

2860

Hoogte

1800

1880

1955

2005

1800

1880

1955

2005

2130

2255

1800

1880

1955

2005

2130

2255

2380

2630

2005

1880

2005

1880

2005

Breedte

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2250  (2215-2340)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2375  (2340-2465)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2500  (2465-2590)

2625  (2590-2715)

2750  (2715-2840)

2750  (2715-2840)

3000  (2965-3090)

3000  (2965-3090)

Hoogte

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2150)

2125  (2095-2155)

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2105)

2125  (2095-2155)

2250  (2220-2280)

2375  (2345-2405)

1920  (1890-1950)

2000  (1970-2030)

2075  (2045-2105)

2125  (2095-2155)

2250  (2220-2280)

2375  (2345-2405)

2500  (2470-2530)

2750  (2720-2780)

2125  (2095-2155)

2000  (1970-2030)

2125  (2095-2155)

2000  (1970-2030)

2125  (2095-2155)

Breedte

2375

2375

2375

2375

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2625

2750

2875

2875

3125

3125

Opgelet

Hoogte

1920

2000

2075

2125

1920

2000

2075

2125

2250

2375

1920

2000

2075

2125

2250

2375

2500

2750

2125

2000

2125

2000

2125

Breedte

2250

2250

2250

2250

2375

2375

2375

2375

2375

2375

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2625

2750

2750

3000

3000

Hoogte

1970

2050

2125

2175

1970

2050

2125

2175

2300

2425

1970

2050

2125

2175

2300

2425

2550

2800

2175

2050

2175

2050

2175

 

 

 

 

 

 

Bestelmaten
Dagmaten

Kozijn-
buitenmaten 

Vrije 
doorrijmaten *

Standaardmaten DF 98 voor dubbele garages (afhankelijk van het deurmotief)	 Maten in mm

Aanbevolen dagmaat 
(inbouwbereik)

Aanbevolen dagmaat 
(inbouwbereik)

Inbouw achter de opening

Dagmaten 

Inbouw in de opening

Hoogte

2000

2125

2000

2125

2250

2000

2125

Breedte

4096

4096

4596

4596

4596

5096

5096

Hoogte

2073

2198

2073

2198

2323

2073

2198

Breedte

3840

3840

4340

4340

4340

4840

4840

Hoogte

1820

1945

1820

1945

2070

1820

1945

Breedte

4000  (3955-4075)

4000  (3955-4075)

4500  (4455-4575)

4500  (4455-4575)

4500  (4455-4575)

5000  (4955-5075)

5000  (4955-5075)

Hoogte

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

2250  (2210-2270)

2000  (1960-2020)

2125  (2085-2145)

Breedte

4116

4116

4616

4616

4616

5116

5116

Hoogte

2043

2168

2043

2168

2293

2043

2168

Breedte

4000

4000

4500

4500

4500

5000

5000

Breedte: 	dagmaat - 140 mm (160 mm bij DF 98 deur)

Hoogte: 	dagmaat  - 120 mm (180 mm bij DF 98 deur)

Hoogte: 	dagmaat  - 135 mm bij motief 905 (200 mm bij DF 98 deur) 

Hoogte 30 mm meer doorrijhoogte (zonder onderste aanslag) (25 mm bij DF 98 deur)

* Vrije doorrijmaten (deur met onderste aanslag) 

Berry-kanteldeuren
Deurtypes N 80 en DF 98
Maten en inbouwgegevens
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Maximaal maatbereik (afhankelijk van het deurmotief)	 Maten in mm

Deuren voorbereid voor vulling door de klant (motief 905) Deuren met aanpassingsprofiel 

H
oo

gt
e

Breedte

BR

Let op het maximale vullingsgewicht bij deuren 
voorbereid voor vulling door de klant, dat volgens de 
deurafmeting tussen 6 - 10 kg/m² ligt. DF 98-deuren 
zijn, afhankelijk van de afmetingen, ook verkrijgbaar 
met een vullingsgewicht tot 16 kg/m², behalve voor 
het gearceerde maatbereik. Vraag uw Hörmann-
vakhandelaar u het precieze vullingsgewicht per m² 
voor uw deur op te geven.

In de breedte mag de dagmaat max. 10 mm kleiner 
zijn.  Bij uitvoering met onderste aanslag mag de 
hoogte max. 10 mm kleiner zijn dan de aanbevolen 
dagmaat. Bij deuren met doorlopende vloer (kozijn op 
afgewerkte vloer) moet bij de aanbevolen dagmaat 
30 mm toegevoegd worden. 

Maatbereik tot max. 
14 kg/m² 

tot max. 
10 kg/m²

tot max. 
12 kg/m²

Deurtype N 80 
voor enkele garages 

Deurtype N 80
Motief 902

Deurtype DF 98 
Motief 905 
Vullingsgewicht 

Deurtype DF 98 
voor dubbele 
garages 
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Plaats van de ankers	 Maten in mm

Inbouw achter de opening	 Deur met onderste aanslag	 Deur zonder onderste aanslag

Inbouw in de opening	 Deur met onderste aanslag	 Deur zonder onderste aanslag

De aanbevolen dagmaat uit de tabel 
(blz. 32) moet in de hoogte 30 mm 
groter zijn. 

De aanbevolen dagmaat uit de tabel 
(blz. 32) moet in de hoogte 30 mm 
groter zijn. 

De aanbevolen dagmaat is op het plan te voorzien. 
De minimum aanslagen, lateihoogte en het inbouwbereik 
hebben betrekking op deze maat. 

De inbouw in de dagopening vereist een precieze maatvoering, 
vooral bij deuren in standaardmaten. Deuren in niet-standaardmaten 
worden op basis van de beschikbare opening gemaakt. 

*	Totale lengte deuraandrijvingen: 
	 3200 mm tot deurhoogte 2500 mm ProMatic/SupraMatic
	 3450 mm tot deurhoogte 2750 mm ProMatic/SupraMatic

Met aandrijving ProMatic / SupraMatic 
Geen extra lateihoogte noodzakelijk. Uitzondering: motieven 905, 941, 
motieven met houtvulling = 15 mm vrije ruimte. 

	 Met aandrijving ProMatic / SupraMatic
* 	geen extra lateihoogte noodzakelijk. 
	 Uitzondering: motieven 905, 941, motieven met houtvulling = 
	 15 mm vrije ruimte. 

Berry-kanteldeuren
Deurtype N 80 voor enkele garages
Inbouwgegevens

Afgew. 
vloer

Afgew. 
vloer

Ruwe 
vloer

Afgew. 
vloer

Afgew. 
vloer

Afgew. 
vloer

Afgew. 
vloer

Afgew. 
vloer

Afgew. 
vloer

Kozijnbuitenmaat 

Aanbevolen dagmaat 

min.
60

min.
60

Buiten

Binnen

Hoogte kozijnbuitenmaat  - 80

Totale lengte deuraandrijving * 
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min. 5 min. 5
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Kozijnbuitenmaat = bestelmaat + 105

Min. garagebinnenmaat = kozijnbuitenmaat  + 15
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Inbouwbereik
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Plaats van de ankers	 Maten in mm

Inbouw achter de opening	 Deur met onderste aanslag	 Deur zonder onderste aanslag

Inbouw in de opening	 Deur met onderste aanslag	 Deur zonder onderste aanslag

De aanbevolen dagmaat uit de tabel 
(blz. 32) moet in de 
hoogte 25 mm groter zijn.  

De aanbevolen dagmaat uit de tabel 
(blz. 32) moet in de hoogte 25 mm 
groter zijn. 

De aanbevolen dagmaat is op het plan te voorzien. 
De minimum aanslagen, lateihoogte en het inbouwbereik 
hebben betrekking op deze maat. Opmerking bij standaardmaten: 
indien de zijdelingse aanslag tussen 60 mm en 105 mm ligt, moet 
deze bij de bestelling worden aangegeven. 

De inbouw in de dagopening vereist een precieze 
maatvoering, vooral bij deuren in standaardmaten. 
Deuren in niet-standaardmaten worden op basis van de 
beschikbare opening gemaakt. 

* 	Totale lengte deuraandrijvingen: 
	 3200 mm tot deurhoogte 2500 mm ProMatic/SupraMatic
	 3450 mm tot deurhoogte 2750 mm ProMatic/SupraMatic

	 Met aandrijving 
	 ProMatic/SupraMatic 
* 	65 mm vrije ruimte 

Met aandrijving 
ProMatic/SupraMatic  
65 mm vrije ruimte

Berry-kanteldeuren
Deurtype DF 98 voor dubbele garages
Inbouwgegevens
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Ruwe 
vloer

Kozijnbuitenmaat 

Aanbevolen dagmaat 
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60
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Hoogte kozijnbuitenmaat  + 10

Totale lengte deuraandrijving * 
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* 	De vrije doorgangsbreedte 
	 vermindert bij een openingshoek 
	 kleiner dan 170°. 

	 Blokkozijn voor inbouw in de 
	 opening: maten en uitvoeringen 
	 op aanvraag. 

	 Niet-standaardmaten en -
	 uitvoeringen op aanvraag. 
	 Maximaal maatbereik (BR): 
	 1250 x 2375 mm. 

Bij deuren met onderste aanslag, 
naar buiten openend, wordt de 
dagmaathoogte steeds vanaf de 
dieper gelegen vloer gemeten. 

Standaardmaten met staalplaat-
vulling en voorbereid voor vulling 
door de klant worden standaard 
voorbereid voor binnenaanslag. 
Door het verplaatsen van het beslag 
is een buitenaanslag mogelijk. 
Motieven met houtvulling alleen 
geschikt voor buitenaanslag.Motieven 902 en 905 in standaardmaten zijn links/rechts bruikbaar. 

Blokkozijn voor inbouw in de opening: 
maten en uitvoeringen 
op aanvraag. 

Standaard uitvoering met 
buitenaanslag, doorgangsvleugel 
rechts. Binnenaanslag of 
doorgangsvleugelpositie links 
bij bestelling aangeven!Maatbereik voor 2-vleugelige ingangsdeuren 

Breedte (dagmaat): 	 1300 tot 2500 mm 
Hoogte (dagmaat): 	 1750 tot 2250 mm 
Cassettemotieven alleen tot BRB = 2000 mm 

Binnenaanslag 
Bij binnen aangeslagen deuren moet het onderste aanslagprofiel worden 
verwijderd. Waterafvoer naar buiten moet aanwezig zijn. Deuren aan de 
regenzijde worden bij voorkeur aan de buitenzijde aangeslagen.

Buitenaanslag 
Met onderste aanslagprofiel. 

1-vleugelig 2-vleugelig 1-vleugelig 2-vleugelig

Bestelmaten
Dagmaten

Muurmaten Vrije
doorgangsmaten*

Breedte

885
885
885

1010
1010

Hoogte

1880
2005
2130
2005
2130

Breedte
(BRB - 45)

830
830
830
955
955

Hoogte
(BRH -38)

1837
1962
2087
1962
2087

Hoogte

1875
2000
2125
2000
2125

Breedte

875
875
875

1000
1000

Kruk-
hoogte

Hoogte
(BRH -23)

1852
1977
2102
1977
2102

vanaf 
afgew. vloer

990
1050
1110
1050
1110

zonder aanslagmet aanslag

* 	De vrije doorgangsbreedte 
	 vermindert bij een openingshoek 
	 kleiner dan 170°. 

Berry-kanteldeuren
Garagezijdeuren
Maten en inbouwgegevens

1-vleugelig / ankerafstanden	 Deur met onderste aanslag 	 Deur zonder onderste aanslag	 Maten in mm

Standaardmaten voor 1-vleugelige zijdeuren

2-vleugelig / ankerafstanden	 Deur met onderste aanslag 	 Deur zonder onderste aanslag

Inbouwvarianten 
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Uitsparing voor schuif-
grendel te voorzien 
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Uitsparing voor schuif-
grendel te voorzien 
door de klant 

Uitsparing voor 
schuifgrendel te 
voorzien door de klant 

Kozijnbuitenmaat  = BRB + 115

Muurmaat = BRB + 10

Dagmaat (BRB)

Vrije doorgangsmaat* = BRB - 45

Buiten

Standvleugel Doorgangsvleugel

Kozijnbuitenmaat  = BRB + 115

Standvleugel Doorgangsvleugel

Vrije doorgangsmaat* = BRB - 45

Dagmaat (BRB)

Muurmaat = BRB + 10

Buiten

DIN links DIN rechts DIN links DIN rechtsDoorgangsvleugel 
DIN links

Doorgangsvleugel 
DIN rechts

Doorgangsvleugel 
DIN links

Doorgangsvleugel 
DIN rechts
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Bestelmaten
Dagmaten

Breedte x Hoogte
Muurmaten

Breedte x Hoogte

Deurmaten voor betongarages met buitenaanslag 	 Maten in mm

2375 x 2045
2375 x 2075
2425 x 2075
2485 x 2045
2500 x 2075
2500 x 2100
2560 x 2125
2570 x 2125
2590 x 2075
2590 x 2125
2705 x 2125
2715 x 2075
2720 x 2200
2730 x 2125

Kozijnbuitenmaten Vrije doorrijhoogte
Breedte x Hoogte

2449 - 2489 x 2088 - 2108
2449 - 2489 x 2118 - 2138
2499 - 2539 x 2118 - 2138
2559 - 2599 x 2088 - 2108
2574 - 2614 x 2118 - 2138
2574 - 2614 x 2143 - 2163
2634 - 2674 x 2168 - 2188
2644 - 2684 x 2168 - 2138
2664 - 2704 x 2118 - 2138
2664 - 2704 x 2168 - 2188
2779 - 2819 x 2168 - 2188
2789 - 2829 x 2118 - 2138
2794 - 2834 x 2243 - 2263
2804 - 2844 x 2168 - 2188

2509 x 2148
2509 x 2178
2559 x 2178
2619 x 2148
2634 x 2178
2634 x 2203
2694 x 2228
2704 x 2228
2724 x 2178
2724 x 2228
2839 x 2228
2849 x 2178
2854 x 2303
2864 x 2228

2235 x 1925
2235 x 1955
2285 x 1955
2345 x 1925
2360 x 1955
2360 x 1980
2420 x 2005
2430 x 2005
2450 x 1955
2450 x 2005
2565 x 2005
2575 x 1955
2580 x 2080
2590 x 2005

Deurmaten voor speciale toepassingen 	 Maten in mm
2325 x 1905
2455 x 1905
2350 x 1935
2480 x 1935

2420 x 1990
2550 x 1990

2410 - 2450 x 1970 - 2005
2540 - 2580 x 1970 - 2005

2459 x 2008
2589 x 2008
2484 x 2038
2614 x 2038

2185 x 1785
2315 x 1785
2210 x 1815
2340 x 1815

Bouwconstructie zonder/met ankers	  met onderste aanslag  	 zonder onderste aanslag

Plaats van de ankers	 Maten in mm

Berry-kanteldeuren
Deurtype F 80 voor prefabgarages
Renovatiematen en inbouwgegevens

Afgew. 
vloer

Ruwe 
vloer

Binnen

Bestelmaat/dagmaat hoogte 

Totale lengte deuraandrijving *
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Plugmontage 
vanaf 75 mm dagkantdiepte

*	Totale lengte deuraandrijving 
	 ProMatic / SupraMatic 
	 3200 mm tot deurhoogte 
	 2500 mm

Klemmontage 
min. 50 mm, max. 100 mm dagkantdiepte
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De objektdeur
Het stabiele stalen deurblad 
voor de hoogste vereisten bij 
intensief gebruik.

De binnendeur ZK
De decoratieve stalen deuren 
voor alle ruimten vanaf de kelder 
tot onder het dak. In vele kleuren,  
houtdecors, met beglazingen en 
met extra uitrustingen.

Het stalen kozijn
De steek-schroefbare of 
gelaste standaardkozijnen 
eenvoudig zelf te monteren, 
bijvoorbeeld voor hobbyruimten.

De veiligheidsdeur KSi 
Als inbraakwerende stalen deur 
standaard meervoudig vergrendeld. 
Voor uw kelderdeur, als zijdeur 
of voor de garage.

De universele deur MZ
De stabiele stalen deur, ook 
met isolerende beglazing. Voor 
kelderruimten, bijgebouwen, 
bergingen, schuren.

De branddeur H8-5
De brandwerende stalen 
deur volgens DIN-normen.
De meest verkochte deur 
voor verwarmingskelders.

Hörmann kwaliteitsdeuren

Voor een veilige kelderingang, vochtige ruimte of hobbyruimte, 

kinder- of jeugdkamer, dakuitbouw, verwarmingskelder of voor 

de doorgang van de garage naar het huis. 

Dankzij het ruime gamma past bijna altijd een voordelige 

standaardmaat. Dure speciale uitvoeringen zijn niet nodig. 

Dat bespaart u een hoop geld! 

Vraag meer informatie over de Hörmann producten, bestel onze 

folders of bezoek onze website www.hormann.com. 

Esthetischer          Meer comfort          Hogere veiligheid
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De objektdeur
Het stabiele stalen deurblad 
voor de hoogste vereisten bij 
intensief gebruik.

De binnendeur ZK
De decoratieve stalen deuren 
voor alle ruimten vanaf de kelder 
tot onder het dak. In vele kleuren,  
houtdecors, met beglazingen en 
met extra uitrustingen.

Het stalen kozijn
De steek-schroefbare of 
gelaste standaardkozijnen 
eenvoudig zelf te monteren, 
bijvoorbeeld voor hobbyruimten.

De veiligheidsdeur KSi 
Als inbraakwerende stalen deur 
standaard meervoudig vergrendeld. 
Voor uw kelderdeur, als zijdeur 
of voor de garage.

De universele deur MZ
De stabiele stalen deur, ook 
met isolerende beglazing. Voor 
kelderruimten, bijgebouwen, 
bergingen, schuren.

De branddeur H8-5
De brandwerende stalen 
deur volgens DIN-normen.
De meest verkochte deur 
voor verwarmingskelders.

Alle deuren voor uw huis
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Hörmann: kwaliteit zonder compromissen

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale 

markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand.

Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens 

de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende 

verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika 

en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige 

bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, België Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA

Vlierberg 26
3755 BS EEMNES

T 035-53 13 890
I  www.doorsandmore.nl


